
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului uni-max.
Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la 
cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm 
să contactați punctul nostru de desfacere. Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să 
reacționăm în limita posibilităților.

În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas 
juridic prin care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confi rmă faptul că 
a studiat temeinic prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și 
a luat la cunoștință toate riscurile.

ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă 
familiariza cu conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru 
o utilizare ulterioară.
Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. 
Nerespectarea sau neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate duce la deteriorarea 
instalației sau a materialului afl at în procesul de prelucrare.
Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specifi cate pe tăblițele cu care este 
prevăzută instalația. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări,
copiați aici numărul facturii sau eventual al bonului
de achiziție.

!PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SUNT PARTE INTEGRANTĂ A PRODUSULUI. PĂSTRAȚI-LE PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Instrucțiuni de montaj:
Asamblați produsul cu ajutorul a încă unei persoane ca asistent.
Despachetați toate piesele din cutia de carton. Desfășurați cartonul și utilizați-l 
ca suport așezat pe pardosea pentru montaj. Potrivit ilustrației, verificați 
conținutul livrării, la montaj procedați cronologic potrivit următoarelor file.
Pentru asamblare veți avea nevoie de: O șurubelniță (cel mai bine electrică) 
cu prelungitor cruciform, cheile de montaj având mărimile de 7, 8, 13 (eventual 
o cheie universală reglabilă) și un ciocan de cauciuc.  
Atenție: În timpul manipulării pieselor să fiți deosebit de atenți, piesele sunt 
grele și au muchii ascuțite. Pericol de rănire.

Instrucțiuni pentru mentenanță: 
Placa de lemn trebuie tratată cu ulei vegetal obișnuit, suprafața se unge uniform 
cu ulei. Lustruiți cu o cârpă moale. Cel puțin 1x pe an. Celelalte părți ștergeți-le 
cu o cârpă moale, impuritățile înlăturați-le în modalitatea obișnuită în funcție de 
natura impurității. 
Instrucțiuni pentru reciclare: 
Produsul se compune din componente metalice, de plastic și de lemn. După 
expirarea duratei de viață a produsului, predați aceste componente pentru 
reciclare. Ambalajul produsului se compune din cutia de carton, hârtia de ambalare 
și pungi de plastic. După despachetarea pieselor, predați ambalajele la reciclare. 

INSTRUCȚIUNI DE DESERVIRE
TRADUCERE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ORIGINALE

MASĂ DE ATELIER CU SERTARE
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marcajul piesei 1,2 îl găsiți pe 
partea interioară a piesei



Rozložení dílů pojezdu pro další montáž
Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.
Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž
Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

OTVORY PRO MONTÁŽ K SVISLÝM DÍLŮM 
STOLU

.

OTVORY PRO MONTÁŽ K ZÁSUVCE .

Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl (A )je určen k montáži na díly. 
1,2,3,6 a7. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuňte 
zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového 
pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou 
stranách zásuvky - pojezdu.

Guľôčkové pojazdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel(A) je určený na montáž 
na vertikálne diely. Menšie diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu 
zasuňte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stola s namontovanými protikusy 
guľôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch 
stranách zásuvky
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Kladívkem naklepněte 
vložku E do spodní části 
dílů 1,2

Našroubujte celou délkou 
závitu nožku F.

Kladivkom naklepnite 
vložku E do spodnej časti 
dielov 1,2

Naskrutkujte celou dĺžkou 
závitu nôžku F.
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Mecanismele de rulare cu bile trebuie desfăcute înainte de montaj. Piesa mai 
mare (A) este destinată montajului pe piesele 1, 2, 3, 6 și 7. Piesa mai mică se 
montează pe sertarul asamblat. După completare, împingeți sertarul împreună  
cu o parte a mecanismului de rulare în construcția mesei cu contra-piesele 
montate ale mecanismului de rulare cu bile.

În caz de nevoie, puteți scoate sertarul prin apăsarea manetelor de plastic pe 
ambele părți ale sertarului - mecanismului de rulare.

Cu ciocanul, bateți 
inserția E în partea 
inferioară a pieselor 1, 2.

Înșurubați cu întreaga 
lungime a filetului  
piciorul F.

Desfășurarea pieselor mecanismului de rulare pentru montajul ulterior 
Apăsați maneta de plastic și trageți afară.

ORIFICII PENTRU MONTAJUL LA PIESELE 
VERTICALE

ORIFICII PENTRU MONTAJUL  
LA SERTAR
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Díl 9 - zásuvka, je potřeba před další 
montáží ohnout. Díl ohněte rukou dle 
děrované linie předehnutými lemy 
směrem dovnitř. A sešroubujte dle 
nákresu.V dalším kroku dokončete 
kompletaci zásuvky. Takto složíte 5ks 
zásuvek.
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Diel 9 - zásuvka, je potreba pred ďalšou 
montážou ohnúť. Diel ohnite rúkami 
podľa dierované línie predhnutými lemy 
smerom dovnútra. A zoskrutkujte podľa 
nákresu.V ďalšom kroku dokončite 
kompletizáciu zásuvky. Takto zložíte 5ks 
zásuviek.

!

3

Piesa 9 - sertarul, trebuie îndoită înainte de montaj. Îndoiți piesa 
cu mâna potrivit liniei cu orificii marcate, cu bordurările pre-îndoite 
în direcția înăuntru. Și îmbinați prin înșurubar e potrivit desenului. 
La pasul următor, finalizați completarea sertarului. Asamblați în 
acest fel 5 bucăți de sertare.



POZOR!
Pojezdy montujte tak aby gumové 
koncovky byly na stejné straně jako 
předlisované matice na svislých 
dílech 1,2 
Díly 6,7 montujte přesně dle 
vyobrazení!

Pojazdy montujte tak aby gumové 
koncovky boli na rovnakej strane ako 
predlisované matice na zvislých 
dieloch 1,2
Diely 6,7 montujte presne podľa 
vyobrazenia!
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V tomto kroku namontujte 
na díly  1,2 i zátky s 
nožičkou viz. str. 2.

V tomto kroku namontujte 
na diely 1,2 aj zátky s 
nožičkou viď. str. 2.
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În acest pas, montați pe 
piesele 1,2 și căpăcelele  
cu picioruș vezi pag. 2.

ATENȚIE!
Mecanismele de rulare 
montați-le în așa fel, încât 
elementele terminale de 
cauciuc să fie pe aceeași parte 
cu piulițele pre-presate pe 
piesele verticale 1,2.
Piesele 6,7 montați-le exact 
potrivit ilustrației!
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Nejprve spojte šrouby díly 1,2 s horizontálními 
díly 4(2x) následně vložte a spojte s díly 6,7. Na 
závěr, ze zadu, namontujte díl 8, šrouby (D)12x.
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Najprv spojte skrutky diely 1,2,3, s 
horizontálnymi diely 4 (2x), následne vložte a 
spojte s diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte 
diel 8, skrutky (D)12x.
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Mai întâi îmbinați cu ajutorul șuruburilor piesele 1, 2 cu piesele 
orizontale 4(2x), apoi introduceți și îmbinați cu piesele 6, 7.  
În final, din spate, montați piesa 8, șuruburile (D)12x.
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Desku stolu položte na konstrukci do zvolené pozice, označte 
pozici otvorů a předvrtejte. Upevněte vruty(Q)s šestihranou 
hlavou, použijte stranový klíč.
Závěs dvířek. Nejdříve upevněte spodní závěs, nasaďte dvířka 
a prostrčte horní čep, zajistěte pojistným kroužkem.
Nasaďte zásuvky, spojením dílů pojezdu a zasunutím.

Dosku stola položte na konštrukciu do zvolenej pozície, 
označte pozíciu otvorov a predvŕtajte. Upevnite vrutmi (Q) s 
šesťhranou hlavou, použite stranový kľúč.
Záves dvierok. Najskôr upevnite spodný záves, nasaďte 
dvierka a prestrčte horný čap, zaistite poistným krúžkom.
Nasaďte zásuvky, spojením dielov pojazdu a zasunutím.

Zámek(O) prostrčte z vnější strany 
dvířek, vyzkoušejte funkčnost a zajistěte 
pojistkou(P).

Zámok (O) prestrčte z vonkajšej strany 
dvierok, vyskúšajte funkčnosť a zaistite 
poistkou (P).

1.

2.

6Vyrobeno v ČR, Mars Svratka a.s.,Libušina 194, Svratka

Broasca (O) introduceți-o din partea 
interioară a ușii, încercați funcționalitatea 
și blocați cu siguranță (P).

Placa mesei așezați-o pe construcție, în poziția aleasă, 
marcați poziția orificiilor și pre-găuriți. Fixați cu ajutorul 
șuruburilor cu holz-șuruburi (Q) cu cap hexagonal, faceți 
uz de cheia fixă.
Suspendarea ușii. Mai întâi fixați balamaua inferioară, 
montați ușa și petreceți cepul superior, asigurați cu inel 
de siguranță.
Puneți la locul lor sertarele, prin îmbinarea pieselor 
mecanismului de rulare și introducerea înăuntru.



CONTACTE

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení (Secţia reclamaţii Şi service)

Areál bývalého cukrovaru (Incinta fostei fabrici de zahăr)
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice
Republica Cehă

Tel. Secţia reclamaţii 	 00420 266 190 190

Fax	 00420 266 190 100

http://www.uni-max.ro
E-Mail:	 reklamace1@khnet.cz
	 obchod@khnetcz


