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Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului uni-max. 
Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la 
cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm 
să contactați punctul nostru de desfacere. Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să 
reacționăm în limita posibilităților. 

În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas juridic prin 
care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confi rmă că a studiat temeinic prezentele 
instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și a luat cunoștință de toate riscurile. 
ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă 
familiariza cu conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru 
o utilizare ulterioară. 
Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. Nerespectarea 
sau neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate fi  cauza accidentării persoanei 
proprii sau a altor persoane, eventual poate duce la deteriorarea instalației sau a materialului afl at 
în procesul de prelucrare. 
Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specifi cate pe tăblițele cu care este 
prevăzută instalația. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați. 

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări, copiați 
aici numărul facturii sau eventual al bonului de 
achiziție.

DESCRIERE
Șlefuitorul cu arbore pentru lemn facilitează și accelerează foarte mult șlefuirea orifi ciilor rotunde, a razelor 
și a diferitor curbe în cadrul fabricării pieselor de lemn și, mulțumită oscilației arborelui de șlefuire, se poate 
obține o suprafață netedă de calitate. Este echipat cu un motor având consumul de putere de 370 W/230 
V/50 Hz, masa de lucru de 368 × 368 mm cu posibilitate de rabatare la 45° și cu cilindri de șlefuire de 
ø 21,8 × 90; ø 37,2 × 140 și ø 53,5 × 140 mm lungime. Gama de oscilație a arborelui este de 24 mm cu 
o frecvență de 25/min. 

DATE TEHNICE

Tensiune ........................................................................................................................... ~ 230 V/50 Hz
Putere consumată .........................................................................................................................370 W
Turații nominale în gol .......................................................................................................... 1 400 min.-1

Număr de oscilații .................................................................................................................... 60 pe min
Pistă oscilații ................................................................................................................................. 24 mm
Dimensiuni role de șlefuire (granulozitate 100) Ø 53,5 × 140 mm, Ø 37,2 × 140 mm, Ø 21,8 × 90 mm)
Dimensiuni pentru evacuare praf....................................................................... orifi ciul de ieșire 50 mm
Unghi rabatare masă ....................................................................................................................0 – 45°
Dimensiuni mașină .................................................................................................370 × 370 × 600 mm
Greutate brută ................................................................................................................................ 38 kg
Greutate netă.................................................................................................................................. 33 kg

Corectitudinea textelor, a grafi celor și a datelor depinde de perioada imprimării. Pentru o îmbunătățire 
continuă a produselor noastre, este posibilă modifi carea datelor tehnice fără nici o atenționare prealabilă.
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MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE
 ● Instalația poate fi  deservită doar de către o persoană având vârsta de peste 18 ani, care este 
abilitată, instruită și familiarizată reglementar cu principiile referitoare la securitate și sănătate 
în muncă. 

 ● Trebuie utilizat împreună cu aspirarea. 

Recomandăm ca postul de lucru să fi e echipat cu tăblițe cuprinzând principiile muncii în condiții de 
securitate: 

 ● „Preveniți accidentele“ – MAȘINI DE PRELUCRARE A LEMNULUI.

Simbolurile utilizate în prezentele instrucțiuni
Atenție!
Semnifi că pericol de rănire sau pagube materiale mari.
Pericol de agățare!
Atenție la răniri cauzate de agățarea părților corpului sau a îmbrăcămintei în piesele rotative.

 
Avertizare!
Pericol de deteriorare
Notă:
Informații suplimentare

Semnifi cația etichetelor autocolante cuprinzând simbolurile de securitate:

 
Nu stingeți cu apă și nici cu stingător 
cu spumă 

Înainte de utilizarea mașinii citiți 
instrucțiunile 

Este interzisă utilizarea uneltei în cazul 
în care aceasta este umedă și utilizarea 
uneltei într-un mediu umed. 

Atenție, instalație electrică 

Interdicție de fumat în cursul deservirii 
echipamentului 

Este obligatorie utilizarea echipamentelor 
individuale de protecție 

 

 
Interdicție de utilizare fl acără deschisă 

Amplasați etichetele autocolante pe suprafețele instalației care sunt vizibile în orice împrejurare 
pentru personalul de deservire, înainte de punerea în funcțiune și în cursul funcțiunii. 

 Aspecte generale
 ● Pungile de plastic utilizate în ambalaj pot fi  periculoase pentru copii și animale. 
 ● Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații și 
posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației. 

 ● Asigurați ca utilizatorul instalației să fi e familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele 
acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia. 

 ● Respectați întotdeauna instrucțiunile specifi cate pe tăblițe. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le 
deteriorați. În cazul deteriorării sau ilizibilității tăblițelor contactați furnizorul. 

 ● Mențineți ordine și curățenie la postul de lucru. Dezordinea în spațiul de lucru poate cauza un accident. 
 ● Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verifi cați de fi ecare dată stabilitatea 
pardoselii și accesul la lucru. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă. 

 ● Urmăriți continuu progresul activității de muncă și utilizați toate simțurile. Nu continuați lucrul dacă nu vă 
puteți concentra complet asupra acestuia. 

 ● Aveți grijă de sculele dumneavoastră și mențineți-le curate. 
 ● Mânerele și elementele de comandă trebuie păstrate uscate și fără urme de ulei și grăsimi. 
 ● Împiedicați accesul animalelor, al copiilor și al persoanelor neautorizate.
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 ● Nu introduceți picioarele sau mâinile în spațiul de lucru. 
 ● Nu lăsați niciodată fără supraveghere instalația afl ată în funcțiune. 
 ● Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată 
 ● În timpul lucrului utilizați echipamente personale de protecție (de exemplu, ochelari, apărătoare de auz, 
respirator, încălțăminte de securitate etc.). 

 ● Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini. 
 ● Nu lucrați cu instalația sub infl uența alcoolului sau a stupefi antelor. 
 ● În cazul în care suferiți amețeli, aveți senzație de slăbire sau leșin, nu lucrați la instalație. 
 ● Sunt interzise orice adaptări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoituri, fi suri sau 
alte defecțiuni.

 ● Nu efectuați niciodată mentenanța echipamentului când acesta se afl ă în funcțiune. 
 ● În cazul în care apare un zgomot neobișnuit sau vreun fenomen neobișnuit, opriți mașina imediat și 
încetați lucrul. 

 ● Îndepărtați întotdeauna cheile și șurubelnițele de pe mașină după ce nu le mai utilizați. 
 ● Înainte de utilizarea mașinii, verifi cați strângerea corectă a tuturor șuruburilor. 
 ● Asigurați o mentenanță corectă a mașinii. Înainte de utilizare, controlați dacă mașina nu este deteriorată. 
 ● În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale. 
 ● Utilizarea unor instalații auxiliare sau a unor accesorii nerecomandate de către furnizor poate duce la 
leziuni. 

 ● Pentru o muncă concretă selectați instalația corectă. Nu încercați să suprasolicitați instrumentele sau 
accesoriile având o putere redusă și nu le utilizați pentru munca care necesită un utilaj mai mare. 

 ● Nu suprasolicitați instalația. Dozați lucrul în așa fel, încât instalația să poată lucra la viteza optimă. 
Defecțiunea cauzată de suprasolicitare nu benefi ciază de garanție. 

 ● Protejați instalația contra unei temperaturi excesive și contra razelor soarelui. 
 ● Instalația nu este destinată lucrului sub apă și nici într-un mediu umed. 
 ● În cazul în care nu utilizați instalația pe o perioadă mai lungă, amplasați-o într-un loc uscat și încuiat, 
departe de accesul copiilor. 

 ● Înainte de pornirea uneltei, verifi cați toate elementele de securitate, dacă funcționează fără greș și 
efi cient.. Convingeți-vă că toate piesele mobile sunt într-o stare bună. 

 ● Verifi cați dacă nu există piese crăpate sau gripate, asigurați-vă că toate piesele sunt montate corect. 
Verifi cați toate celelalte condiții care pot infl uența funcția sculei. 

 ● Dacă nu se specifi că altceva în prezentele instrucțiuni, este necesară reparația sau înlocuirea pieselor 
și a elementelor de siguranță deteriorate. 

 Echipament electric 
 ● În timpul utilizării uneltelor electrice este necesar a respecta întotdeauna măsurile de securitate de bază 
inclusiv următoarele în scopul limitării riscului de producere a unui incendiu, electrocutări și răniri de 
persoane. Înainte de a pune acest produs în funcțiune citiți și memorați prezentele instrucțiuni. 

 ● Asigurați-vă că ștecărul este introdus în priza corectă asigurată. Tensiunea rețelei trebuie să fi e 
conformă cu tensiunea specifi cată pe tăbliță, pentru a se preveni supraîncălzirea și arderea motorului 
sau, dimpotrivă, puterea insufi cientă. 

 ● Înainte de branșare la rețea, asigurați-vă că întrerupătorul se afl ă în poziția OFF (decuplat). În cazul în 
care instalația nu are un întrerupător general, locul acestuia este preluat de ștecăr. După terminarea 
lucrului scoateți ștecărul alimentării de rețea din priză. 

 ● Nu mutați niciodată aparatele electrice ținându-le de cablu. Nu folosiți cablul pentru scoaterea ștecărului 
din priză. 

 ● Protejați cablul de alimentare contra temperaturilor înalte, solvenților și muchiilor ascuțite. 
 ● Controlați regulat cablul și, în caz de deteriorare, dați-l la reparat la un specialist. Controlați cu regularitate 
cablurile prelungitoare și în caz de deteriorare, înlocuiți-le. 

 ● În caz de nevoie, utilizați întotdeauna cabluri prelungitoare de calitate având puterea conformă, integral 
desfășurate. Controlați-l periodic în ceea ce privește deteriorarea. Cablul defect trebuie înlocuit sau 
reparat. 

 ● Înainte de începerea mentenanței, a montajului, înlocuirii pieselor sau a unei activități similare, decuplați 
întrerupătorul general și scoateți ștecărul din priză. 

 ● Aveți grijă ca instalația să nu pornească accidental. Nu țineți degetele în apropierea mecanismelor de 
pornire, dacă acest lucru nu este absolut necesar. 

 ● În cazul în care instalația trebuie montată pe masa de lucru, după terminarea montajului eliberați butonul 
de siguranță.
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 ● Nu operați într-un mediu exploziv (în cursul vopsirii, în timpul lucrului cu lichide infl amabile etc.) 
 ● Nu utilizați într-un mediu umed sau dacă instalația este umedă. Echipamentul electric este construit 
pentru utilizare într-un mediu normal cu temperaturi de la +5 la +40 °C, cu umiditate relativă care nu 
depășește 50 % la o temperatură de + 40°C. 

 ● Instalațiile electrice sunt pasibile de revizii regulate la intervale stabilite. 

 Avertizări referitoare la legarea la pământ / tensiunea de alimentare 
 ● Tensiunea de alimentare normală în gospodărie este de 220 - 240 V. Dacă unealta va fi  conectată 
la o priză domiciliară obișnuită având tensiunea de alimentare de 220 - 240 V, la utilizarea acestei 
mașini de șlefuit nu vor interveni niciun fel de complicații. Conectați ștecărul cablului de alimentare al 
șlefuitorului la priza de rețea legată reglementar la pământ, având tensiunea de 220 - 240 V, care este 
protejată cu o siguranță cu valoare de 5 A, cu dispozitiv de întârziere temporal sau cu un întrerupător 
automat de protecție.

 ● Să nu încercați NICIODATĂ să conectați o unealtă având tensiunea de alimentare de 110 - 120 V în 
circuitul având tensiunea de alimentare de 220 - 240 V (sau invers), pentru că ar putea interveni 
probleme serioase sau rănirea personalului de deservire. De aceea ștecărele au diferite forme pentru 
diferite tensiuni de alimentare. 

 ● De aceea această unealtă este echipată cu un ștecăr cu trei pini. Al treilea pin (rotund) este pământarea 
care protejează personalul de deservire contra electrocutării. Deconectarea conductorului de pământare 
va duce la riscuri de securitate și la anularea valabilității garanției. • Dacă priza pe care vreți să o folosiți 
este destinată unui ștecăr cu doi pini, nu înlăturați și nu reparați niciodată și în niciun fel pinul de 
pământare. Folosiți adaptorul și întotdeauna conectați pinul de pământare la pământarea cunoscută. 

 Șlefuire
 ● Șlefuirea este permisă doar prin presarea lentă a discului de șlefuire pe obiectul de prelucrat în așa fel, 
încât să nu se deterioreze discul printr-un impact brusc sau o frânare bruscă, eventual să nu se rupă 
în două. 

 ● Nu utilizați aparatul fără capacul de protecție. Asigurați-vă de faptul că acesta este montat corect. 
 ● Înainte de a utiliza aparatul pentru material concret, lăsați aparatul să funcționeze o clipă. Controlați 
vibrațiile și clătinările care semnalează o instalare greșită sau discul echilibrat incorect. 

 ● Folosiți întotdeauna capacul corect pentru discul abraziv. Acesta vă protejează contra fracțiunilor rupte 
din disc. 

 ● Accesoriile trebuie să fi e marcate cel puțin pentru viteza recomandată marcată pe tăblița aparatului. 
Discurile și accesoriile operate la viteza depășind cea recomandată pot sări alături și pot cauza leziuni. 

 ● În cursul utilizării discului abraziv având centrul îngropat, asigurați-vă de faptul că folosiți doar discurile 
ranforsate cu fi bre de sticlă. 

 ● Lăsați aparatul să funcționeze cu capac, fără sarcină, timp de aproximativ 1 minut. În cazul în care 
discul este defect, înlocuiți-l. 

 ● Folosiți doar fl anșele destinate acestui aparat. 
 ● Nu deteriorați arborele, fl anșa (mai ales suprafața de instalare) sau piulița de siguranță. Deteriorarea 
acestor componente poate duce la ruperea discului. 

 ● Să nu folosiți niciodată aparatul cu discurile pentru tăierea lemnului sau cu alte pânze de ferăstrău. 
În cazul utilizării acestor discuri la șlefuitor, intervin impacte frecvente și se poate ajunge la pierderea 
controlului asupra ghidajului și se pot cauza leziuni. 

 ● Pentru șlefuire trebuie să folosiți suprafața discului destinată acestei operații. 

 Instrucțiuni privind prevenirea și stingerea incendiilor
 ● Nu lucrați în apropierea substanțelor infl amabile 

 În cursul lucrului nu fumați și nu manipulați fl acăra deschisă.
 ● Utilizați echipamentele individuale de protecție. 
 ● În cursul șlefuirii materialului care produce praf nociv pentru sănătate, faceți uz de un aparat de respirație.
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MONTAJUL
 ● Înainte de arunca ambalajul aparatului, controlați dacă nu au rămas în el unele piese. Dacă da, căutați 
piesa pe lista pieselor sau pe schema de montaj și instalați piesa aferentă. 

 ● Despachetarea și verifi carea suprafeței. Șlefuitorul cu arbore oscilant în stare nouă este livrat asamblat 
complet și pregătit pentru utilizare împreună cu rola abrazivă având diametrul de 51 mm și placa de 
bază rabatabilă. Părțile metalice ale mașinii, care sunt acoperite cu unsoare consistentă (ca protecție 
împotriva acțiunii coroziunii), ar trebui să fi e șterse cu o cârpă uscată. Ambalajul de transport ar trebui 
să conțină și: (Vezi ansamblul desfășurat și lista pieselor). 

 1. piesele care absorb impacte (26, 53, 54, 55, 39) 
 2. Placa de bază rabatabilă 

Aspirația 
Racordați instalația de aspirație care asigură viteza aerului de min. 20 m/s în secțiunea gurii de aspirație. 

Înlocuire / montare role abrazive 
(vezi ansamblul desfășurat și lista pieselor). 
1. Înainte de a efectua oricare dintre pașii menționați mai jos, setați întrerupătorul în poziția decuplat 

(OFF) și deconectați cablul de alimentare al șlefuitorului de la priza de rețea.
2. Șlefuitorul cu arbore oscilant este livrat asamblat complet și este echipat cu rola abrazivă având 

diametrul de 52 (49) mm și placa de bază rabatabilă. La înlocuirea rolelor abrazive, procedați după 
cum urmează: 

Scoaterea rolei abrazive 
1. Apucați și țineți rola șlefuitorului (49) pe axul rotativ (46) și slăbiți piulița (51). Dacă piulița este strânsă 

prea mult iar axul rotativ se rotește înăuntrul rolei abrazive, asigurați axul rotativ cu ajutorul unei chei 
și apoi slăbiți piulița. 

2. Scoateți piulița, șaiba mare (50) și rola abrazivă. În sensul de rotație al acelor de ceasornic, scoateți 
afară prin deșurubare axul rotativ și dați jos placa de bază (36). Procedați potrivit indicațiilor de mai jos 
care descriu demontarea plăcii de bază. 

3. Scoateți șaiba mare (50) și înlăturați praful aglomerat. 

Montarea rolei abrazive 
1. Puneți la locul inițial șaiba mare (50). Partea adâncită a șaibei ar trebui să fi e întotdeauna întoarsă în 

direcția jos. Adânciturile ajută cu presarea prafului abraziv prin orifi ciul de evacuare a prafului, ceea 
ce împiedică aglomerarea acestuia. Praful abraziv aglomerat în acest spațiu poate cauza întreruperea 
mișcării de oscilație. Șaiba mare trebuie să fi e utilizată cu toate carcasele de șlefuire. 

2. Alegeți și montați axul rotativ cerut. 
3. Instalați pe axul rotativ rola abrazivă corespunzătoare. 

  În cazul în care intervin probleme în timpul montării sau al scoaterii carcasei de șlefuire, aplicați 
la partea internă a benzii abrazive, înainte de montarea pe ax, pudră pulbere. 

4. Puneți la loc șaiba mare (50) și piulița. 
5. Apucați și țineți rola abrazivă și strângeți piulița. Nu strângeți piulița prea mult. 

Înlocuirea plăcilor de bază 
Șlefuitorul cu arbore oscilant este livrat cu două plăci de bază. Placa de bază cu orifi ciul rotund este 
utilizată pentru șlefuire, dacă masa de lucru (34) se afl ă în poziție orizontală. Placa de bază cu orifi ciul 
dreptunghiular este utilizată pentru șlefuire, dacă masa de lucru este rabatată. 

Scoaterea plăcilor de bază 
Presați cu forță din partea inferioară a mesei de lucru în așa fel, încât placa de bază să se elibereze. 

Introducerea plăcilor de bază 
1. Aliniați crestătura din placa de bază la cuiul fl exibil (35) care se afl ă pe marginea interioară a spațiului 

de introducere a plăcii de bază. 
2. Presați placa ferm în jos, până când placa de bază nu este așezată complet și aliniată la suprafața 

mesei de lucru.
15

Schema conexiunii electrice 

FAZE

ZERO

PĂMÂNT

MOTOR

CONJUNCTOR NVR
maro

albastru

galben/verde

maro

albastru

galben/verde

Accesorii de schimb: 

Role abrazive G120 51 × 140 mm 5 buc, Număr: MM32651120 

Role abrazive G80 38 × 140 mm 5 buc, Număr: MM3263880 

Role abrazive G80 19 × 90 mm 5 buc, Număr: MM3261980 

Role abrazive G120 19 × 90 mm 5 buc, Număr: MM32619120 

Role abrazive G120 38 × 140 mm 5 buc, Număr: MM32638120 

Role abrazive G80 51 × 140 mm 5 buc, Număr: MM3265180
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Număr Descriere Număr buc. 
1 Consola superioară - externă 2
2 Consola superioară - inferioară 2
3 Picior montant 4
4 Piuliță hexagonală M8 32
5 Șaibă plată 8 mm 56
6 Șurub cu cap cruciform M8 × 16 24
7 Soclu 4
8 Șurub cu cap hexagonal M8 × 25 4
9 Piuliță cu șaibă M8 4

10 Șurub cu cap hexagonal M8 × 20 4

7

DESERVIRE 
Nu introduceți degetele în spațiul plăcii de bază/axului rotativ, până nu este deconectat cablul de alimentare 
al mașinii de la priza de rețea. Să nu introduceți niciodată degetele în spațiul plăcii de bază/axului rotativ, 
dacă mașina se afl ă în funcțiune. 
1. Acest șlefuitor este destinat doar utilizării cu materiale de plastic sau lemn. Praful abraziv și materialele 

abrazive pot fi  periculoase. 
2. Niciodată să nu încercați să efectuați cu această unealtă sau accesoriile lucrările destinate unor unelte 

industriale mai mari. Veți efectua munca mai bine și mai sigur dacă veți respecta parametrii cărora le 
este destinată unealta. 

3. La deconectarea de la priză, apucați cablul de alimentare întotdeauna de ștecăr. Nu trageți niciodată 
de cablu. 

4. Înainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza de rețea, opriți întotdeauna mașina. 
5. La operarea normală, s-ar putea ca, carcasa motorului să fi e fi erbinte. 
6. Efectuați toate reglările cu cablul de alimentare deconectat de la priza de rețea și cu mașina oprită. 
7. Niciodată să nu stați cu picioarele pe mașină. În cazul răsturnării mașinii, se pot produce 

leziuni grave. 
8. Nu lăsați niciodată șlefuitorul în funcțiune, dacă nu este supravegheat. 
9. La decuplare, să nu porniți niciodată șlefuitorul, până nu s-a oprit complet. 
10. Polizarea straturilor de vopsea pe bază de plumb nu este recomandată. Captarea prafului contaminant, 

care ar putea duce la intoxicație cu plumb, este foarte difi cilă. 
NU UTILIZAȚI ACEASTĂ UNEALTĂ, DACĂ AVEȚI ORICE DUBII LEGATE DE SECURITATE SAU 
PERICULOZITATE A CONDIȚIILOR DE OPERARE 

Spațiul de lucru 
PENTRU A ÎMPIEDICA RĂNIREA PERSOANELOR, DETERIORAREA INSTALAȚIILOR, CAUZAREA 
UNUI INCENDIU SAU ELECTROCUTAREA, ASIGURAȚI-VĂ DACĂ: 
1. Spațiul de lucru nu se afl ă într-un mediu umed sau ud sau dacă nu este expus la ploaie 
2. Spațiul de lucru nu se afl ă în apropierea unor gaze sau lichide infl amabile 
3. Postul de lucru este asigurat contra accesului copiilor cu ajutorul lacătelor și al întrerupătoarelor 

generale. 
4. Spațiul de lucru este iluminat corect, este curat și ventilat corect 

Deservirea 
RUGĂM SĂ ȚINEȚI MINTE URMĂTOARELE ASPECTE: 
1. Nu atingeți suprafețele legate la pământ, cum sunt conductele sau caloriferele. 
2. Fiți atenți tot timpul. Nu deserviți acest echipament, dacă sunteți obosiți. 
3. Nu lucrați cu acest echipament, dacă sunteți sub infl uența alcoolului sau a drogurilor. Citiți informațiile 

de pe medicamentele prescrise pentru a stabili dacă nu s-ar putea ca refl exele dumneavoastră să fi e 
afectate. 

4. Nu purtați îmbrăcăminte prea lejeră sau bijuterii pentru că ar putea fi  agățate de piesele afl ate în 
mișcare. 

5. Recomandăm să purtați încălțăminte care nu alunecă. 
6. Dacă aveți părul lung, să aveți pe cap, în timpul lucrului, o acoperitoare adecvată. 
7. Folosiți mijloace de protecție a văzului. Întotdeauna să folosiți următoarele:
 a.  Dacă lucrați cu metalul, lemnul sau în apropierea substanțelor chimice în vrac și a vaporilor, folosiți 

masca aprobată contra prafului sau un aparat de respirație. 
 b.  În cazul în care se formează șpanul metalic sau rumegușul, folosiți scutul de față. 
 c.  Protecție auz 
8. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și echilibrul. 
9. Nu vă aplecați deasupra sau peste echipamentul afl at în funcțiune. 

Înainte de începerea lucrului 
1. Citiți cu atenție manualul mașinii. Familiarizați-vă cu toate procedeele de lucru, dar și cu toate riscurile 

potențiale.
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2. Verifi cați dacă mașina nu este defectă. Dacă este defectă orice parte a mașinii, ar trebui verifi cată bine 
ca să vă asigurați de faptul că poate efectua corect funcția sa stabilită. Dacă aveți orice dubii, piesa în 
cauză ar trebui înlocuită. 

3. Înainte de conectarea ștecărului cablului de alimentare la priza de rețea, asigurați-vă dacă întrerupătorul 
general se afl ă în poziția decuplat (OFF). 

4. Verifi cați dacă unealta a fost curățată și lubrifi ată reglementar. 
5. Efectuați inspecția în ceea ce privește piesele defecte. Înainte de utilizarea oricărei unelte, fi ecare 

partea a acesteia trebuie verifi cată atent, dacă nu este deteriorată și dacă va îndeplini corect funcția 
sa. 

6. Verifi cați îndreptarea și starea tuturor componentelor mobile, componentele sau dispozitivele de 
montaj defecte, precum și toate celelalte împrejurări care pot infl uența funcția corectă a acestora. 
Toate piesele care sunt deteriorate trebuie reparate corect sau înlocuite de către un muncitor califi cat. 

7. În cazul în care orice întrerupător al uneltei nu poate fi  cuplat și decuplat corect, nu folosiți 
unealta. 

Pregătire pentru operare

1. Acest șlefuitor este destinat doar utilizării cu suprafețele de plastic sau lemn. Nu folosiți acest șlefuitor 
pentru șlefuirea metalelor. Șlefuirea metalelor cauzează scânteieri care pot duce la aprinderea 
lemnului și a particulelor de praf de pe aparat, în rezervorul de praf sau în atelier. 

2. Recomandăm ca acest șlefuitor să nu fi e utilizat pentru lucrări mai ample pe orice material din fi bre de 
sticlă sau abraziv. 

3. S-a constatat că aceste materiale cauzează o uzură mai rapidă și o deteriorare prematură pentru 
că fracțiunile de materialul din fi bre de sticlă și praful abraziv duc la o uzură abrazivă semnifi cativă 
a rulmenților, a cărbunilor, a comutatoarelor etc. 

4. În cursul șlefuirii acestor materiale, este important ca șlefuitorul să fi e curățat des cu ajutorul fl uxului 
de aer comprimat. 

5. Nu folosiți șlefuitorul fără banda abrazivă. O astfel de activitate cauzează deteriorarea axului 
rotativ. 

6. Asigurați-vă de faptul că piulița de pe partea superioară a axului rotativ este strânsă corect, dar 
nu excesiv. 

Selectarea rolei abrazive 
Selectarea diametrului corect, a tipului de abraziv și a carcasei de șlefuire este un pas deosebit de 
important pentru atingerea calității fi nale superioare a suprafeței: 
1. Alumina, carbidul de siliciu și alte materiale abrazive sintetice sunt cea mai bună opțiune pentru 

șlefuirea cu ajutorul uneltelor electrice. 
2. Abrazivii naturali, cum este cremenea și granatele, sunt prea moi pentru șlefuirea cu ajutorul uneltelor 

electrice. 
3. Alegeți și instalați-vă pentru fi ecare lucrare cerută o rolă abrazivă adecvată. Cu acest șlefuitor se 

pot utiliza role abrazive având diametrul de la 21 până la 51 mm. Alegeți o rolă abrazivă care, prin 
dimensiunile sale, se apropie cel mai mult de piesa șlefuită. 

Selectarea tipului de abraziv: 
Starea suprafeței care va fi  șlefuită va determina tipul de abraziv care va executa cel mai bine lucrul 
cerut. În principiu, este valabil că abrazivul având o granulozitate mai mare înlătură mai mult material. 
Abrazivul mai fi n va crea cea o mai bună fi nisare de suprafață în cazul tuturor operațiilor de șlefuire. Dacă 
suprafața este prea grosieră, începeți lucrul cu un abraziv având o granulozitate mai mare și șlefuiți până 
în momentul în care suprafața piesei nu va fi  cizelată. Apoi puteți face uz de un abraziv cu o granulozitate 
medie care va înlătura zgârieturile cauzate de abrazivul mai grosier iar pentru fi nisarea fi nală, folosiți un 
abraziv mai fi n. Continuați întotdeauna șlefuirea cu un singur tip de abraziv până când nu se ajunge la 
îndreptarea suprafeței piesei prelucrate.
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53 Piuliță hexagonală M8 5
54 Șurub cu cap hexagonal M8 × 25 7
55 Șaibă fl exibilă 8 7
56 Piuliță hexagonală M8 cu fi let stâng 3
57 Șaibă bombată 50 mm 1
58 Carcasă șlefuire 50 mm 1
59 Cilindru de cauciuc 50 mm 1
60 Șaibă cilindru de cauciuc 50 mm 1
61 Bară conexiune 2
62 Arc 5 × 5 × 50 2
63 Șaibă cilindru de cauciuc 38 mm 1
64 Cilindru de cauciuc 38 mm 1
65 Carcasă șlefuire 38 mm 1
66 Șaibă bombată 38 mm 1
67 Șaibă mare 2
68 Carcasă șlefuire 19 mm 1
69 Cilindru de cauciuc 19 mm 1
70 Bară conexiune 19 mm 1
76 Șurub auto fi letare cu cap semisferic cruciform ST3,5 × 12 2
77 Piuliță cu șaibă 4
78 Șaibă de cauciuc 4
79 Plăcuță inferioară cutie de contact 1
80 Plăcuță suport 1
81 Șurub cu cap având hexagon intern M6 × 12 1
82 Gamă numerotată 1
83 Vârf 1
84 Șurub cu cap hexagonal M6 × 14 1
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Număr Descriere Număr buc. 
1 Bază 1
2 Șaibă 4 4
3 Șurub cu cap semisferic cruciform M4 × 12 4
4 Conjunctor 1
5 Piuliță hexagonală M4 1
6 Șaibă fl exibilă 4 1
7 Șaibă de siguranță cu dințare externă 1
8 Motor 1
9 Arc 5 × 5 × 50 1

10 Șuruburi de montaj cu hexagon interior cu vârf plat M6 × 5 2
11 Transmisie cu melc 1
12 Inel siguranță intern 55 1
13 Inel siguranță extern 32 1
14 Rulment 80106 1
15 Șurub cu cap hexagonal M8 × 75 1
16 Șaibă 5 8
17 Cui braț pendular 2
18 Componente braț pendular 2
19 Stâlp de ghidaj 1
20 Carcasă interioară arbore bobină 1
21 Carcasă arbore bobină 1
22 Cui paralele ⌀ 4 × 30 1
23 Rulment 61804 1
24 Placa centrală 50 mm 1
25 Placa centrală 50 mm cu orifi ciul lung 1
28 Cui drept fl exibil ⌀ 3 × 8 1
29 Masa de lucru 1
30 Șurub cu cap semisferic cruciform M5 × 6 2
31 Căpăcel contra prafului 1
32 Șurub cu cap hexagonal M8 × 20 8
33 Șaibă 8 17
34 Șurub cu cap semisferic cruciform M6 × 20 2
35 Șaibă 6 7
36 Șurub cu cap semisferic cruciform M5 × 10 4
37 Disc rotativ 1
38 Cadru stâng 1
39 Controler rotativ 2
40 Piuliță hexagonală M6 3
41 Cadru drept 1
42 Gama 1
43 Șurub (autoforant) cu cap semisferic cruciform M8 × 16 2
44 Capac pentru captare praf 1
45 Piuliță hexagonală M5 4
46 Șurub cu cap având hexagon intern M5 × 30 2
47 Partea dreaptă arbore 1
48 Roată cu transmisie cu melc 1
49 Cadru roată cu transmisie cu melc 1
50 Partea stângă arbore 1
51 Șurub cu cap hexagonal M6 × 16 4
52 Cadru motor 1
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Deservirea 

 Niciodată să nu împingeți materialul în șlefuitor. Cu caracteristicile șlefuitorului vă veți familiariza prin 
practică și utilizarea acestei unelte. Dacă posibil, încercați șlefuirea pe o bucată de lemn.

Reglarea înclinației mesei: 
1. În cazul în care masa de lucru va fi  utilizată în poziție înclinată, înainte de șlefuire, trebuie să vă 

asigurați dacă este montată placa dorsală rabatabilă (cu orifi ciul dreptunghiular). 
2. Slăbiți șurubul de fi xare (32) și, cu ajutorul valorilor de pe gama rotativă (31), setați masa de lucru la 

unghiul cerut. 
3. Strângeți corect șurubul de fi xare pentru ca, în cursul operării șlefuitorului, să se împiedice mișcarea 

mesei de lucru. 

Șlefuirea: 
1. Porniți șlefuitorul. 
2. Porniți aspirarea. 
3. Așteptați ca motorul să atingă turații maxime și apoi deplasați treptat materialul contra carcasei de 

șlefuire. Nu permiteți ca materialul să ajungă în contact cu carcasa de șlefuire înainte de pornirea 
șlefuitorului și înainte de atingerea turațiilor maxime ale uneltei. 

Direcția de deplasare: 
În cursul șlefuirii, carcasa de șlefuire se rotește contra sensului de rotație ale acelor de ceasornic. De 
aceea deplasați materialul spre carcasa de șlefuire dinspre dreapta spre stânga. Într-un astfel de caz, 
rotirea carcasei de șlefuire duce la șlefuirea materialului. În cazul în care deplasarea materialului se face 
invers, forțele de rotație ale carcasei de șlefuire afl ate în mișcarea de rotație vor avea tendința de a arunca 
sau a îmbrânci materialul șlefuit de la carcasa de șlefuire. În această situație s-ar putea să pierdeți controlul 
asupra materialului.

MENTENANȚA
 ● Mențineți uneltele întotdeauna curate. Impuritățile care intră în mecanismul uneltei pot cauza deteriorarea 
uneltei. 

 ● Pentru curățare să nu utilizați detergenți agresivi și solvenți. 
 ● Se recomandă ca piesele de plastic să fi e șterse cu o cârpă umezită în apă cu săpun. 
 ● Suprafețele metalice se vor șterge cu o cârpă umezită în petrol. 
 ● Depozitați instalația neutilizată în stare conservată, într-un loc uscat, în care nu va rugini. 
 ● Toate lucrările de mentenanță pot fi  efectuate doar de către un personal califi cat. 
 ● Pentru reparație utilizați doar piese de schimb originale. 

 Cărbunii, panglica de ferăstrău reprezintă obiecte de consum în sensul legii privind garanția 
legală pentru produse. 

Curățare: 
Curățați cu regularitate suprafața uneltei cu ajutorul unei perii uscate sau al unei cârpe curate. În urma 
fi ecărei utilizări a șlefuitorului, înlăturați praful aglomerat de pe placa de bază, componente mari și axul 
rotativ.
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DISTRUGERE
La sfârșitul duratei de viață a produsului, eliminarea deșeurilor generate trebuie să se facă în conformitate 
cu legislația în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și plastice care, după sortare, sunt 
reciclabile independent. 
1. Demontați toate piesele mașinii. 
2. Sortați piesele în categorii de deșeuri (metale, cauciuc, plastic etc.). 
 Predați materialul sortat pentru o utilizare ulterioară. 
3. Deșeurile rezultate din aparatele electrice (scule electrice uzate, motoare electrice, sursele de 

încărcare, piesele electronice, acumulatoarele, baterii…). 
Stimate client, din punctul de vedere al reglementărilor aplicabile în materie de deșeuri, deșeurile 
electronice sunt deșeuri periculoase, a căror eliminare este supusă unui regim special. 
Este interzisă aruncarea deșeurilor electrice în recipientele destinate colectării deșeurilor comunale. 
De asemenea, aparatul poate fi  predat la punctele de colectare a deșeurilor electrice. Informații despre 
punctele de colectare sunt disponibile la consiliul local sau pe internet. 

ATENȚIE
Dacă apare o defecțiune, trimiteți aparatul pe adresa vânzătorului și reparația va fi  efectuată cât mai 
curând posibil. O descriere succintă a defecțiunii reduce identifi carea acesteia și timpul de reparație. În 
timpul perioadei de garanție, vă rugăm să atașați la aparat certifi catul de garanție și dovada de achiziție. 
De asemenea, vă stăm la dispoziție și după expirarea perioadei de garanție și efectuăm orice reparații la 
prețuri rezonabile. 

Pentru a împiedica deteriorarea aparatului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați ambalajul 
original. Nu suntem răspunzători pentru daunele produse în timpul transportului, iar nivelul de ambalare 
și de asigurare împotriva daunelor este important atunci când faceți o reclamație la serviciul de transport. 

Notă: Ilustrațiile pot fi  diferite de produsul livrat, la fel ca și gama și tipul de accesorii livrate. Aceasta este 
o consecință a dezvoltării și astfel de variante nu au nicio infl uență asupra funcției corecte a produsului.
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PLANȘĂ DETALIATĂ ȘI LISTĂ PIESE

 


