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Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului uni-max.
Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la cum-
părarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm să 
contactați punctul nostru de desfacere. Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să 
reacționăm în limita posibilităților.
În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas juridic 
prin care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confi rmă faptul că a studiat 
temeinic prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și a luat la 
cunoștință toate riscurile.
ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă 
familiariza cu conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru 
o utilizare ulterioară.
Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. Nerespectarea 
sau neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate duce la deteriorarea instalației sau 
a materialului afl at în procesul de prelucrare.
Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specifi cate pe tăblițele cu care este 
prevăzută instalația.
Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări, 
copiați aici numărul facturii sau eventual al bonului 
de achiziție.

DESCRIERE
Macara portal rulantă pe roți, având capacitate portantă de 1 000 kg. Cursă mecanică, de operare
înălțime 2 400 – 3 600 mm, lățime între stâlpi 2 370 mm.

DATE TEHNICE

Înălțime de operare .................................................................................................... 2 400 – 3 600 mm
Lățime între stâlpi. ................................................................................................................... 2.370 mm
Capacitate portantă  .................................................................................................................. 1 000 kg

Corectitudinea textelor, a grafi celor și a datelor depinde de perioada imprimării. În interesul îmbunătățirii 
continue a produselor noastre,
fără o atenționare prealabilă, s-ar putea ca datele tehnice să fi e modifi cate.
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LISTĂ PIESE

Nr. Descriere Buc. Nr. Descriere Buc.
1 Șurub M12 × 35 24 15 Șurub M10 × 30 16
2 Șaibă 12 28 16 Șaibă fl exibilă10 16
3 Șaibă fl exibilă12 28 17 Piuliță M10 16
4 Piuliță M12 28 18 Cep 4
5 Șurub M14 × 40 8 19 Traversă 1
6 Șaibă 14 8 20 Soclu - L 2

20 Soclu - R 2
7 Șaibă fl exibilă 14 8 21 Bară internă 2
8 Piuliță M14 8 22 Suport 4
9 Șurub M12 4 23 Bară goală pe dinăuntru 2

10 Șurub M10 × 60 4 24 Mâner 2
11 Piuliță M10 4 25 Cârlig 4
12 Șurub M8 × 40 4 26 Bază 2
13 Piuliță M8 4 27 Roți 4
14 Șurub M12 × 100 4
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SCHIȚĂ SITUAȚIE PIESE
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MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE
Simbolurile utilizate în prezentele instrucțiuni

 Atenție!
Semnifi că pericol de rănire sau pagube materiale mari.

 Avertizare!
Pericol de deteriorare

 Observație:
Informații suplimentare
! Aspecte generale
▪  Pungile de plastic utilizate în ambalaj pot fi  periculoase pentru copii și animale.
▪  Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații 

și posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației.
▪  Asigurați ca utilizatorul instalației să fi e familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele 

acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia.
▪  Respectați întotdeauna instrucțiunile specifi cate pe tăblițe. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le 

deteriorați. În cazul deteriorării sau ilizibilității etichetelor contactați furnizorul.
▪  Mențineți ordine și curățenie la postul de lucru. Dezordinea în spațiul de lucru poate cauza un accident.
▪  Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verifi cați de fi ecare dată stabilitatea 

pardoselii și accesul la lucru. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă.
▪  Urmăriți continuu progresul activității de muncă și utilizați toate simțurile. Nu continuați lucrul dacă nu 

vă puteți concentra complet asupra acestuia.
▪  Împiedicați accesul animalelor, al copiilor și al persoanelor neautorizate.
▪  Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată.
▪  În timpul lucrului utilizați echipamente personale de protecție (de exemplu, ochelari, încălțăminte de 

securitate etc.).
▪  Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini.
▪  Nu lucrați cu instalația sub infl uența alcoolului sau a stupefi antelor.
▪  În cazul în care suferiți amețeli, aveți senzație de slăbiciune sau leșin, nu lucrați la instalație.
▪  Sunt interzise orice modifi cări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoituri, fi suri 

sau alte defecțiuni.
▪  În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale.
▪  Utilizarea unor instalații auxiliare sau a unor accesorii nerecomandate de către furnizor poate duce la leziuni.
▪  Nu suprasolicitați instalația. Defecțiunea cauzată de suprasolicitare nu benefi ciază de garanție.
▪  Protejați instalația contra unei temperaturi excesive și contra razelor soarelui.
▪  În cazul în care nu utilizați instalația pe o perioadă mai lungă, amplasați-o într-un loc uscat și încuiat, 

departe de accesul copiilor.
▪  Verifi cați dacă nu există piese crăpate sau gripate și asigurați-vă dacă toate piesele sunt fi xate 

corect. Verifi cați toate celelalte condiții care pot infl uența funcția macaralei.
▪  Dacă nu se specifi că altceva în prezentele instrucțiuni, este necesară reparația sau înlocuirea 

pieselor și a elementelor de siguranță deteriorate.

! Ansambluri
▪  Nu utilizați instalația până când nu este asamblată complet potrivit indicațiilor din manual.

! Instalația de ridicat
▪  Ridicați doar sarcinile care nu depășesc capacitatea portantă a căii de rulare macara.
▪  Instalația este destinată pentru operarea pe suprafețe rezistente și orizontale netede.
▪  Înainte de a începe să lucrați cu sarcina, asigurați calea de rulare macara contra deplasării.
▪   În timpul coborârii, aveți grijă să nu vă striviți membrele sau obiectul cu mecanismul căii de rulare 

macara.
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MONTAJUL
▪  Înainte de a arunca ambalajul aparatului, controlați dacă nu au rămas în el unele piese. Dacă da, 

căutați piesa pe lista pieselor sau pe schema de montaj și instalați piesa aferentă.
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Fig. 1

Descriere
A- Ansamblu proptea dreaptă macara
A- Ansamblu proptea stângă macara
C- Bară internă dreaptă
D- Bară internă stângă
E- Traversă
F- Șurub blocare
G- Mâner ridicare

Montajul roților (Fig. 2)
Pe baza (1) montați roțile (2) cu ajutorul a 4 buc. de șuruburi 
M10 × 30 (3), șaibe fl exibile (4) și piulițe M10 (5). Strângeți ferm 
șuruburile și piulițele.

Fig. 2
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MENTENANȚA
▪  Mențineți uneltele întotdeauna curate. Impuritățile care intră în mecanismul uneltei pot cauza 

deteriorarea uneltei.
▪  Pentru curățare nu utilizați detergenți agresivi și solvenți.
▪  Se recomandă ca piesele de plastic să fi e șterse cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
▪  Suprafețele metalice se vor șterge cu o cârpă umezită în petrol.
▪  Depozitați instalația neutilizată în stare conservată, într-un loc uscat, în care nu va rugini.
▪  Toate lucrările de mentenanță pot fi  efectuate doar de către un personal califi cat.
▪  Pentru reparație utilizați doar piese de schimb originale.

DISTRUGERE
După expirarea duratei de viață a produsului, în cadrul lichidării deșeului rezultat, este necesar 
a proceda în conformitate cu legislația
în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și plastice care, după sortare, sunt 
reciclabile
separat.
1. Demontați toate piesele mașinii.
2. Sortați piesele în categorii de deșeuri (metale, cauciuc, plastic etc.).
Predați materialul sortat pentru o utilizare ulterioară.

ATENȚIE
În cazul unei defecțiuni, trimiteți instrumentul pe adresa vânzătorului, reparația va fi  executată în cel mai 
scurt
termen. O descriere succintă a defecțiunii reduce căutarea acesteia și timpul de reparație. În perioada 
de garanție, atașați la instrument și certifi catul de garanție și bonul de cumpărare. Și după expirarea 
termenului de garanție suntem aici pentru dumneavoastră și vom efectua eventualele reparații la prețuri 
avantajoase.

Pentru a împiedica deteriorarea instrumentului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați 
ambalajul original. Noi nu suntem responsabili pentru deteriorarea instrumentului în cursul transportului 
iar în cazul reclamației la serviciul de transport, soluționarea depinde de nivelul de ambalare și 
asigurare contra deteriorării.

Obs.: Ilustrațiile pot fi  diferite de produsul livrat, la fel cum diferită poate fi  și gama și tipul accesoriilor
livrate. Acest lucru este urmarea dezvoltării, astfel de variante neavând niciun rol pentru funcția corectă
a produsului.



8

DESERVIRE

Pentru deservirea căii de rulare mobile macara este necesară prezența a 2 persoane pentru că 
ridicarea traversei (E) trebuie să fi e simultană pe ambele părți pentru a se împiedica înțepenirea barei 
interne (C,D) în ansamblul proptelei (A, B) vezi Fig. 1 la capitolul MONTAJUL.

Ridicarea:
Ridicarea traversei (E) se bazează pe introducerea și înlăturarea bolțurilor 
prin bara internă (C,D) și propteaua macaralei (A,B). Aceste bolțuri 
sunt fi xate pe ambele părți ale lanțului. Ridicarea se face cu ajutorul 
mânerului (G) echipat cu cârlige. Cârligele se agață de bolț și, prin 
mișcarea mânerului (G) în direcția jos, are loc ridicarea traversei (E). 
Prin introducerea celui de al doilea bolț în orifi ciul inferior următor, are loc 
schimbarea înălțimii de operare a traversei față de cea inițială. Înălțimea de 
operare minimă a traversei este de 2 400 mm, cea maximă de 3 600 mm. 
În urma atingerii înălțimii de operare cerute, trebuie strânse șuruburile de 
blocare (F) la ambele părți ale ansamblului proptelei macara
(A, B).

Coborârea:

 Înainte de coborârea propriu-zisă a traversei, este necesară slăbirea 
șuruburilor de blocare (F) pe ambele părți ale ansamblului proptelei 
macara.
Coborârea traversei (E) se bazează pe același principiu ca la ridicare. 
Diferența constă în faptul că bolțurile se introduc nu în orifi ciul inferior, ci 
în cel mai apropiat orifi ciu superior. În practică, situația arată după cum 
urmează. Introduceți al doilea bolț în orifi ciul superior care se afl ă deasupra 
primului bolț. pe al doilea bolț fi xați cârligele mânerului (G) și, ușor, 
împingeți mânerul (G) în direcția jos. Are loc o ridicare ușoară a traversei 
(E) și slăbirea primului bolț care se poate scoate afară.
Mânerul de ridicare îl lăsați încet în direcția sus. Prin această modalitate 
atingeți reducerea înălțimii de operare a traversei. Fig. 10
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Montajul barei goale pe dinăuntru (Fig. 3)
Pe baza (1) montați bara goală de dinăuntru (11) cu ajutorul șuruburilor M12 × 100 (6), a șaibelor 
12 (8 și 9) și a piulițelor M12 (10). Strângeți ferm șuruburile și piulițele.

Montajul proptelei (Fig. 4)
Montați propteaua (12) pe ambele părți ale barei goale pe dinăuntru (11) cu ajutorul șuruburilor 
M14 × 40 (15), al șaibelor 14 și piulițelor M14. Strângeți ferm șuruburile și piulițele. Aveți grijă ca 
elementele de prindere (11a) de pe bază (1) bara goală pe dinăuntru (11) să fi e asamblate pe o parte 
vezi Fig. 3.

  Fig. 3  Fig. 4

Montajul soclurilor pe traversă (Fig. 5)

Așezați traversa (20) pe o bază plană. 
Pe traversă (20), din ambele părți, 
instalați soclurile (21) cu ajutorul 
șuruburilor M12 × 35 (22), al șaibelor 
(23 și 24) și piulițelor M12 (25). 
Nu efectuați strângerea maximă 
a șuruburilor și a piulițelor

Fig. 5



6

Montajul barei interne în ansamblul stâng și drept al proptelei macaralei (Fig. 6)

 Pentru efectuarea montajului este necesară prezența a două 
persoane.
Înclinați ansamblul drept al macaralei (A). În ansamblul drept al 
macaralei (A) introduceți bara internă (C). În urma introducerii barei 
interne în ansamblul macara, introduceți bolțul (X) în primul orifi ciu 
superior.
Înclinați ansamblul stâng al macaralei (B). În ansamblul stâng al 
macaralei (B) introduceți bara internă (D). În urma introducerii barei 
interne în ansamblul macara, introduceți bolțul (X) în primul orifi ciu 
superior.

Fig. 6

Montajul traversei cu socluri pe bara internă (Fig. 7)

 Pentru efectuarea montajului este necesară prezența 
a patru persoane. Două persoane sunt necesare pentru 
ținerea ansamblului drept și stâng ale proptelei macaralei 
(27) și două persoane pentru montarea traversei (20) cu 
socluri (21) și apoi înșurubarea soclurilor pe bara internă 
(26) cu ajutorul șuruburilor, al șaibelor și piulițelor.

 În urma montării, toate șuruburile și piulițele de pe 
socluri trebuie strânse reglementar.

La instalarea traversei pe bara internă, este necesară 
utilizarea scărilor pentru asigurarea securității în cursul 
instalării.
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Montajul mânerului de ridicare (Fig. 8)
Pe capătul mânerului de ridicare (31), montați cârligele (30) cu ajutorul șuruburilor M8 × 40, al șaibelor 
și piulițelor M8. Atenție, nu strângeți pentru că este necesar a lăsa joc între cârlig și mâner. Apropiați 
mânerul de ridicare (31) de elementul de prindere (36), introduceți șuruburile din partea interioară 
a elementului de prindere (36) și petreceți-le peste mâner (31). Apoi înșurubați piulițele (34) și lăsați 
un mic joc pentru a asigura o manipulare mai ușoară a mânerului de ridicare (31). La sfârșit montați 
cârligele (30) pe bolț (37) și instalați pe ansamblul drept și stâng al macaralei (A, B) pârghiile de blocare 
(F).

  
  Fig. 8 Fig. 9


