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CONTACTE

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení (Sec ia reclama ii i service)
Areál bývalého cukrovaru (Incinta fostei fabrici de zahăr)
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Úžice
Republica Cehă

Tel. Sec ia reclama ii  00420 266 190 190

Fax 00420 266 190 100

http://www.uni-max.ro
E-Mail: reklmace1@khnet.cz
 obchod@khnetcz

INSTRUCȚIUNI DE DESERVIRE
TRADUCERE INSTRUCȚIUNI 
DE UTILIZARE ORIGINALE

PRESĂ DE GRESAT MANUALĂ
TRG 96

TRG2096



2

Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului uni-max.
Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la 
cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm 
să contactați punctul nostru de desfacere. Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să 
reacționăm în limita posibilităților.

În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas juridic 
prin care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confi  rmă faptul că a studiat 
temeinic prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și a luat la 
cunoștință toate riscurile.
ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă 
familiariza cu conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru 
o utilizare ulterioară.
Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. Nerespectarea 
sau neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate duce la deteriorarea instalației sau 
a materialului afl  at în procesul de prelucrare.
Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specifi  cate pe tăblițele cu care este 
prevăzută instalația. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări,
copiați aici numărul facturii sau eventual al bonului
de achiziție.

DESCRIERE
Presa de gresat de înaltă presiune cu pompare manuală cu forța de 15 – 20 kg, presiunea de ieșire 
de 130 – 140 bar și conținutul recipientului de 13 kg, este mobilă și nu necesită racordarea la 
sursa de energie. Presa este echipată cu 2 roți de rulare, o rezemătoare și un furtun de 2,5 m, fără 
conținut de agent de gresare.

DATE TEHNICE

Presiune max. la ieșire  .....................................................................................................  130 – 140 bar
Capacitatea recipientului  ................................................................................................................ 13 kg
Dimensiuni  .............................................................................................................  350 × 310 × 610 mm
Greutate (presa goală)  ................................................................................................................... 12 kg

Corectitudinea textelor, a grafi celor și a datelor depinde de perioada imprimării. Pentru o îmbunătățire 
continuă a produselor noastre, este posibilă modifi carea datelor tehnice fără nici o atenționare prealabilă.

MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE
! Aspecte generale
• Pungile de plastic utilizate în ambalaj pot fi  periculoase pentru copii și animale.
• Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații și 

posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației.
• Asigurați ca utilizatorul instalației să fi e familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele 

acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia.
• Mențineți ordine și curățenie la locul de muncă. Dezordinea în spațiul de lucru poate cauza un accident.
• Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verifi cați de fi ecare dată stabilitatea par-

doselii și accesul la lucru. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă.
• Aveți grijă de sculele dumneavoastră și mențineți-le curate.
• Mânerele și elementele de comandă trebuie păstrate uscate și fără urme de ulei și grăsimi.
• Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel căruia i-a fost destinată.
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• Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini.
• Sunt interzise orice adaptări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoituri, fi suri sau 

alte deteriorări.
• Înainte de utilizarea mașinii, verifi cați strângerea corectă a tuturor șuruburilor.
• Asigurați o mentenanță corectă a mașinii. Înainte de utilizare, controlați dacă mașina nu este deteriorată.
• În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale.
• Nu suprasolicitați instalația. Dozați lucrul în așa fel, încât instalația să poată lucra la viteza optimă. 

Defecțiunea cauzată de suprasolicitare nu benefi ciază de garanție.
• În cazul în care nu utilizați instalația pe o perioadă mai lungă, amplasați-o într-un loc uscat și încuiat, 

departe de accesul copiilor.
• Înainte de pornirea sculelor, verifi cați toate elementele de securitate, dacă funcționează fără greș și 

efi cient. Convingeți-vă că toate piesele mobile sunt într-o stare bună.
• Verifi cați dacă nu există piese crăpate sau gripate, dacă toate piesele sunt fi xate corect. Verifi cați toate 

celelalte condiții care pot infl uența funcția sculei.
• Dacă nu se specifi că altceva în prezentele instrucțiuni, este necesară reparația sau înlocuirea pieselor 
și a elementelor de siguranță deteriorate.

! Mecanica fi nă
• Nu fi xați niciodată unealta în menghină.
• Protejați contra impactelor și căderii.

! Instalații mecanice
• Înainte de utilizarea mașinii, verifi cați strângerea corectă a tuturor îmbinărilor.
• Convingeți-vă că toate piesele mobile sunt în stare bună.

DESERVIRE
Umplere:
• Slăbiți etrierul de strângere 1, scoateți ansamblul presei 2 și discul de 
ștergere 3.

• Umpleți recipientul 4 cu unsoare plastică în așa fel, încât să nu rămână 
aerul închis în acesta.

• Introduceți discul de ștergere 3 și presa 2 cu pârghia 5 în direcția tălpii 
de sprijin 6. Strângeți etrierele 1.

• Presați pârghia supapei de scoatere 7 și cu pârghia 5 pompați până 
când la ieșirea supapei nu apare lubrifi ant.

Gresare:
• Apropiați supapa 7 de gresorul punctului de gresare, călcați pe talpa 6 
și cu pârghia 5 pompați cantitatea cerută.

ATENȚIE
În cazul unei defecțiuni, trimiteți instrumentul pe adresa vânzătorului, reparația va fi  executată în cel mai 
scurt termen. O descriere succintă a defecțiunii reduce căutarea acestora și timpul de reparație. În peri-
oada de garanție, atașați la instrument și certifi catul de garanție și bonul de cumpărare. Și după expirarea 
termenului de garanție suntem aici pentru dumneavoastră și vom efectua eventualele reparații la prețuri 
avantajoase.

Pentru a împiedica deteriorarea instrumentului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați am-
balajul original. Noi nu suntem responsabili pentru deteriorarea instrumentului în cursul transportului iar în 
cazul reclamației la serviciul de transport, soluționarea depinde de nivelul de ambalare și asigurare contra 
deteriorării.

Obs.: Ilustrația poate fi  diferită de produsul livrat, la fel cum diferită poate fi  și gama și tipul accesoriilor 
livrate. Acest lucru este consecința dezvoltării, astfel de variante neavând niciun rol pentru funcția corectă 
a produsului.


