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CONTACT

CERTIFICAT DE GARANŢIE 

1. Pentru produsele se acordată o garanţie de 24 de luni începând cu data vânzării în conformitate cu 
Codul civil sau de 12 luni potrivit Codului comercial, aceasta acoperind defectele demonstrabile ale 
materialului sau cele din fabricaţie. Alte drepturi în legătură cu o defecţiune de orice fel, directă sau 
indirectă, faţă de persoane sau material, sunt excluse.

2. Garanţia nu se referă la defecţiunile datorate unui montaj sau unei manipulări necalificate, suprasoli-
citării, nerespectării instrucţiunilor din manuale, utilizării unor accesorii necorespunzătoare sau a unor 
mijloace de lucru necorespunzătoare, intervenţiei unei persoane neautorizate, defectării în cursul 
transportului sau deteriorării mecanice. Garanţia nu este aplicabilă nici pentru unele tipuri de produse 
sau componentele acestora, cum sunt accesoriile, motoarele, cărbunii, elementele de etanşare şi 
termice care necesită o înlocuire regulată, la acestea presupunându-se o uzură normală care nu mai 
este obiectul garanţiei.

3. În cazul exercitării dreptului la reparaţie în cursul perioadei de garanţie, este necesar a demonstra că 
produsul a fost vândut de către comerciantul la care este reclamat şi că termenul de garanţie încă nu 
a expirat. În acest scop, pentru o cât mai rapidă soluţionare a reclamaţiei, recomandăm prezentarea 
certificatului de garanţie prevăzut cu data fabricaţiei şi cea a vânzării, cu numărul de fabricaţie (numă-
rul de serie), ştampila locului de vânzare aferent şi semnătura vânzătorului, eventual documentul de 
plată valabil etc.

4. Depuneţi reclamaţia la comerciantul la care aţi cumpărat produsul, eventual expediaţi în stare asam-
blată spre reparaţie.

5. Termenul de garanţie se prelungeşte cu perioada în care produsul se află în reparaţie. Trimiteţi produ-
sul reclamat spre reparaţie ambalat corespunzător (preferabil în ambalajul original, pe care vă reco-
mandăm să-l păstraţi pentru acest scop) şi împreună cu certificatul de garanţie completat, eventual cu 
un alt document care justifică dreptul la reclamaţie.

6. Produsele predate pentru service trebuie să fie curăţite. În caz contrar, din motive igienice, nu este 
posibilă acceptarea acestora sau trebuie plătită o taxă pentru curăţire.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení (Secţia reclamaţii şi service) 
Areál bývalého cukrovaru (Incinta fostei fabrici de zahăr) 
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Úžice 
Republica Cehă

Tel. Secţia reclamaţii 00420 266 190 190

Fax 00420 266 190 100

http://www.uni-max.ro
E-Mail:  reklamace1@khnet.cz 

obchod@khnet.cz

Produs: 

Tip: Număr fabricaţie (seria):

Data fabricaţiei: Înregistrare atelier de reparaţii:

Data vânzării, ştampila, semnătura:



2

Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului uni-max. 
Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la 
cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm 
să contactați punctul nostru de desfacere. Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să 
reacționăm în limita posibilităților.

În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas juridic 
prin care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confirmă faptul că a studiat 
temeinic prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și a luat la 
cunoștință toate riscurile. 
ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă familiariza cu 
conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară.
Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. Nerespectarea sau 
neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate duce la deteriorarea instalației sau a materialu-
lui aflat în procesul de prelucrare.
Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specificate pe tăblițele cu care este prevăzută 
instalația. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări, copiați  
aici numărul facturii sau eventual al bonului de achiziție.

DESCRIERE
Descriere mașină 
Unitatea mobilă pentru sablarea fără praf cu nisip și aspirație, cu reciclarea și utilizarea ulterioară a nisi-
pului. Unitatea de aspirație este propulsată de un motor de 230 V/50 Hz/1 200 W, sablarea are loc peste 
conectorul de intrare 1/2” 18NPT cu aer comprimat 115 psi (7,9 bar). Pistolul de sablare este echipat cu 
o perie circulară, care împiedică scăparea abrazivului în cursul lucrului. Capacitate rezervor 105 l, dimensi-
uni totale 1 050 × 610 mm. Pentru o manipulare ușoară, unitatea este echipată cu roți de rulare și mâner.

DATE TEHNICE

Unitatea de aspirație .............................................................................................  230 V/50 Hz/1 200 W 
Presiune de lucru ............................................................................................................ 7,9 bar /115 psi 
Alimentare aer  ....................................................................................................................... ½“ 18NPT“ 
Capacitate rezervor  ......................................................................................................................... 105 l 
Dimensiuni totale  ..........................................................................................................  1 050 × 610 mm

Corectitudinea textelor, a graficelor și a datelor depinde de perioada printării. Pentru o îmbunătățire con-
tinuă a produselor noastre, este posibilă modificarea datelor tehnice fără nici o atenționare prealabilă.

MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE
•    Instalația poate fi deservită doar de către o persoană având vârsta de peste 18 ani, care este 

abilitată, instruită și familiarizată cu principiile referitoare la securitate și sănătate în muncă.
•   Personalul de deservire trebuie să dețină acordul medical cu privire la lucrul pe această ins-

talație.

Recomandăm ca postul de lucru să fie echipat cu tăblițe cuprinzând principiile muncii în condiții de secu-
ritate:

Simbolurile utilizate în prezentele instrucțiuni 
Atenție!
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TABEL CU PIESE

TABEL CU PIESE

1 furtun 29 piuliță M4 

2 clemă de sârmă 30 șaibă flexibilă 

3 furtun pentru abraziv 31 șurub lung 

4 furtun aer 32 cric motor 

5 ambreiaj 33 șurub 

6 fixator 34 mâner 2 

7 cap cu perie 35 piuliță M8 

8 manșon ø 70 36 suport cablu 

9 cap sablare 37 conjunctor 

10 șurub 38 capac 

11 pistol sablare 39 ax pivotant 

12 fixator 40 șurub 

13 racord alimentare aer 1/4” 41 piuliță M6 

14 cuplă rapidă 42 piuliță cablu 

15 șurub M10 (15 bucăți) 43 șurub 

16 șurub 44 șurub M5 

17 șurub M4 45 cablu alimentare 

18 clichet 46 suspensie 

19 șurub M6 (12 bucăți) 47 rezervor de abraziv 

20 șaibă flexibilă ø 6 48 rotiță 6” 

21 mâner 49 șaibă 

22 motor aspirație 50 cui spintecat 

23 inel 51 adaptor 

24 piuliță M6 52 rotiță 4” 

25 filtru 53 ambreiaj 

26 capac 54 piuliță M12 

27 garnitură cauciuc 55 duză 

28 mâner 
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Semnifică pericol de rănire sau pagube materiale mari.
Avertizare! 

Pericol de deteriorare 
Observație: 

Informații suplimentare
! Aspecte generale
•  Pungile de plastic utilizate în ambalaj pot fi periculoase pentru copii și animale. 
•  Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații 

și posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației.
•  Asigurați ca utilizatorul instalației să fie familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele 

acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia.
•  Respectați întotdeauna instrucțiunile specificate pe tăblițe. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteri-

orați. În cazul deteriorării sau ilizibilității tăblițelor contactați furnizorul. 
•  Mențineți ordine și curățenie la locul de muncă. Dezordinea în spațiul de lucru poate cauza un accident.
•  Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verificați de fiecare dată stabilitatea pardo-

selii și accesul la lucru. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă.
•  Urmăriți continuu progresul activității de muncă și utilizați toate simțurile. Nu continuați lucrul dacă nu 

vă puteți concentra complet asupra acestuia.
•  Aveți grijă de sculele dumneavoastră și mențineți-le curate.
•  Mânerele și elementele de comandă trebuie păstrate uscate și fără urme de ulei și grăsimi.
•  Împiedicați accesul animalelor, al copiilor și al persoanelor neautorizate.
•  Nu introduceți picioarele sau mâinile în spațiul de lucru.
•  Nu lăsați niciodată fără supraveghere instalația aflată în funcțiune.
•  Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată
•  În timpul lucrului utilizați echipamente personale de protecție (de exemplu, ochelari, apărătoare de auz, 

respirator, încălțăminte de securitate etc.).
•  Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini.
•  Nu lucrați cu instalația sub influența alcoolului sau a stupefiantelor.
•  În cazul în care suferiți amețeli, aveți senzație de slăbire sau leșin, nu lucrați la instalație.
•  Sunt interzise orice adaptări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoituri, crăpături 

sau alte defecțiuni.
•  Nu executați niciodată mentenanța instalației în cursul exploatării.
•  În cazul în care apare un zgomot neobișnuit sau vreun fenomen neobișnuit, opriți mașina imediat și 

încetați lucrul.
•  Înainte de utilizarea mașinii, verificați strângerea corectă a tuturor șuruburilor.
•  Asigurați o mentenanță corectă a mașinii. Înainte de utilizare, controlați dacă mașina nu este deterio-

rată.
•  În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale.
•  Utilizarea unor instalații auxiliare sau a unor accesorii nerecomandate de către furnizor poate duce la 

leziuni.
•  Nu suprasolicitați instalația. Dozați lucrul în așa fel, încât instalația să poată lucra la viteza optimă. 

Defecțiunea cauzată de suprasolicitare nu beneficiază de garanție.
•  Instalația nu este destinată lucrului sub apă și nici într-un mediu umed.
•  În cazul în care nu utilizați instalația pe o perioadă mai lungă, amplasați-o într-un loc uscat și încuiat, 

departe de accesul copiilor.
•  Înainte de pornirea sculelor, verificați toate elementele de securitate, dacă funcționează fără greș și 

eficient.
•  Verificați dacă nu există piese crăpate sau gripate, dacă toate piesele sunt fixate corect. Verificați toate 

celelalte condiții care pot influența funcția sculei.
•  Dacă nu se specifică altceva în prezentele instrucțiuni, este necesară reparația sau înlocuirea pieselor 

și a elementelor de siguranță deteriorate.

! Ansambluri
•  Nu utilizați instalația până când nu este asamblată complet potrivit indicațiilor din manual. 

! Pulverizare
•  În cursul lucrului nu fumați și nu manipulați focul deschis. 

10

SCHIȚĂ SITUAȚIE PIESE
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•  Înainte de începerea lucrului trebuie să vă asigurați că instalația este legată reglementar la masă. 
Legarea corectă la masă este indispensabilă pentru asigurarea securității muncii, a funcției corecte și 
pentru atingerea rezultatelor optime. 

•  Asigurați aerisirea intensivă a postului de lucru.
•  Folosiți echipamente personale de protecție (respirator …).
•  Lucrați întotdeauna la postul de lucru bine aerisit.
•  Se interzice utilizarea cuptorașului electric pentru pregătirea mâncării sau amplasată în încăperea 

servind pentru locuință, pentru că praful formează în cuptorul electric un strat și, în cursul arderii, iau 
naștere gaze toxice..

•  Se interzice utilizarea cuptorului pe gaz pentru arderea vopselei. Pentru ardere utilizați întotdeauna 
cuptorașul electric cu spirala de încălzire acoperită și în stare tehnică bună, cu dimensiuni corecte, 
corespunzând celei mai mari bucăți arse. 

•  În cursul arderii prafului trebuie să utilizați în respirator filtrul cu cărbune activ..
•  Îndepărtați periodic resturile arse de praf din interiorul cuptorului.
•  Pulberea formează un praf nociv și conține, în principal, materii plastice sub formă de praf (poliuretan 

sau poliester). Purtați mască de protecție pentru protejarea plămânilor, când lucrați cu mașina, când 
o manipulați sau curățați.

•  Amestecul de pulbere și aer, în concentrații mai mari, este inflamabil și, în caz de aprindere, poate 
cauza explozie.

•  Îndepărtați potențiale surse de aprindere.
•  Pentru curățarea pulberii nu utilizați aspirator, aspirator industrial sau aspirator pentru curățare uscată 

și umedă, pentru că motorul aspiratorului ar aprinde amestecul de pulbere cu aer și s-ar produce o exp-
lozie.

•  Respectați aceleași măsuri de securitate ca în cazul lucrului cu vopselele care conțin diluați.
•  Nu lucrați în apropierea surselor de aprindere. De exemplu, flacăra deschisă, fierbătoare, surse de 

scântei - conjunctoare electrice, întrerupătoare de siguranță sau aruncătoare de căldură pe gaz ….
•  Nu utilizați aspirația, dacă motorul acestei instalații nu este construit pentru mediul lipsit de pericol de 

explozie.

! Aerul comprimat
•  Aerul uscat și comprimat trebuie să aibă la intrarea în instalație presiunea stabilită și trebuie să fie ali-

mentat în cantitate suficientă. Presiunea mai mare reduce durata de viață ca urmare a unei uzuri mai 
mari și prezintă riscul de rănire.

•  Îmbinarea prin care circulă aer comprimat în instalație trebuie să aibă dimensiuni exacte.
•  Atenție deosebită trebuie acordată apei a cărei prezență cauzează deteriorarea uneltelor. De aceea, 

nu uitați să goliți zilnic apa condensată din recipientul compresorului și uscați de fiecare dată și furtunul 
prin care se alimentează aer în unelte.

•  Instalația trebuie să fie protejată contra intrării impurităților. De aceea trebuie asigurată curățenia orifi-
ciilor de intrare și ieșire.

•  Înainte de desfacerea îmbinărilor (racordurilor) trebuie să asigurați întotdeauna reducerea presiunii de 
exploatare la cea atmosferică.

•  Înainte de începerea lucrului trebuie să controlați etanșeitatea tuturor îmbinărilor (racordurilor) și să 
remediați imediat eventuala lipsă de etanșeitate. Lipsa de etanșeitate suprasolicită compresorul și 
cauzează creșterea semnificativă a costurilor de exploatare.

•  Controlați periodic starea furtunurilor de presiune. În cazul deteriorării mecanice a acestora sau în 
cazul depistării unor neetanșeități, întrerupeți lucrul imediat și asigurați înlocuirea calificată a acestora. 
Furtunurile de presiune nu au voie să fie solicitate prin răsucire - urmăriți linia de la suprafața furtunului, 
care nu are voie să fie răsucită.

•  Se interzice tragerea furtunurilor de presiune prin locurile în care există pericol de deteriorare mecanică 
cauzată de muchii ascuțite sau forfecare.

•  Furtunurile noi trebuie suflate cu aer comprimat.
•  În cursul trecerii prin construcții este necesară utilizarea mufelor de trecere și starea acestora trebuie 

controlată continuu.
•  Utilizați căpăcele și obturatoare de protecție pentru a împiedica intrarea impurităților în instalație.
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LICHIDARE
După expirarea termenului de viabilitate al produsului, în cadrul lichidării deșeului rezultat, este necesar 
a proceda în conformitate cu legislația în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și plas-
tice care, după sortare, sunt reciclabile independent.

1. Demontați toate piesele mașinii.

2.  Sortați piesele în categorii de deșeuri (metale, cauciuc, plastic etc.).
 Predați materialul sortat pentru o utilizare ulterioară.

3.   Deșeurile rezultate din aparatele electrice (unelte electrice uzate, motoare electrice, sursele de încăr-
care, electronică, acumulatoare, baterie…).

Stimate client, din punctul de vedere al reglementărilor în vigoare cu privire la deșeuri, în cazul deșeurilor 
electrice este vorba de deșeuri periculoase, lichidarea cărora se supune unui regim special.
Este interzisă aruncarea deșeurilor electrice în recipientele destinate colectării deșeurilor comunale..
De asemenea, aparatul poate fi predat la punctele de colectare a deșeurilor electrice. Informațiile în legă-
tură cu punctele de colectare le obțineți de la consiliul local sau le găsiți pe Internet.

•  După expirarea termenului de viabilitate al produsului, în cadrul lichidării deșeului rezultat, este necesar 
a proceda în conformitate cu legislația în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și 
plastice care, după sortare, sunt reciclabile independent.

1.  Demontați toate piesele mașinii.
2.  Sortați piesele în categorii de deșeuri (metale, cauciuc, plastic etc.).
Predați materialul sortat pentru o utilizare ulterioară.

•  Nisipul uzat poate avea caracter de deșeu periculos și este necesară lichidarea acestuia în conformi-
tate cu reglementările aplicabile.

ATENȚIE
În cazul unei defecțiuni, trimiteți instrumentul pe adresa vânzătorului, reparația va fi executată în cel mai 
scurt termen. O descriere succintă a defecțiunii reduce căutarea acesteia și timpul de reparație. În perio-
ada de garanție, atașați la instrument și certificatul de garanție și bonul de cumpărare. Și după expirarea 
termenului de garanție suntem aici pentru dumneavoastră și vom efectua eventualele reparații la prețuri 
avantajoase.

Pentru a împiedica deteriorarea instrumentului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați am-
balajul original. Noi nu suntem responsabili pentru deteriorarea instrumentului în cursul transportului iar în 
cazul reclamației la serviciul de transport, soluționarea depinde de nivelul de ambalare și asigurare contra 
deteriorării.

Obs.: 
Ilustrația poate fi diferită de produsul livrat, la fel cum diferită poate fi și gama și tipul accesoriilor livrate. 
Acest lucru este urmarea dezvoltării, astfel de variante neavând nici un rol pentru funcția corectă a pro-
dusului.
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! Sablarea
•  Pe lângă instrucțiunile de securitate pentru lucrul cu sablatorul cu presiune, studiați, înainte de înce-

perea lucrului, și instrucțiunile de securitate aferente muncii când se utilizează compresorul și alte 
mașini și unelte. Simultan, verificați dacă locul unde efectuați sablarea sau obiectul sablat nu se supun 
anumitor reglementări privind securitatea - studiați-le și pe acestea.

•  Mențineți ordine și curățenie la locul de muncă.
•  În cursul sablării sau al lucrului cu compresorul, împiedicați prezența gazelor sau lichidelor inflamabile.
•  Nu lăsați copii să intre pe șantier. Fiecare persoană, care se află pe șantier, trebuie să aibă echipe 

mante personale de protecție în calitatea sa de personal de deservire aparat de sablare.
•  Utilizați echipamentele de protecție stabilite și îmbrăcăminte de protecție. În orice caz, folosiți mânuși 

groase, mască contra prafului și gluga (face parte din livrare).
•  Controlați periodic starea aparatului de sablare și uzura acestuia – ATENȚIE – piesele expuse ale 

aparatului de sablare se uzează înăuntru, așa că uzura acestora nu este vizibilă la prima vedere. Însă 
eșecul acestora poate cauza pagube însemnate.

•  Înlocuiți abrazivul cu impurități și uzat.
•  Controlați periodic și la timp, în funcție de uzură, înlocuiți duza de sablare și cea de aer. În cazul utilizării 

duzei uzate, se poate deteriora pistolul.
•  Controlați toate componentele instalației care se uzează sub influența abrazivului.
•  Pentru sablarea unor obiecte mici utilizați, pentru fixarea acestora, cleme, pentru ca ambele mâini să 

rămână libere pentru deservirea ventilelor și duzei.
•  Nu supraapreciați abilitățile proprii.
•  Folosiți întotdeauna încălțăminte adecvată, îmbrăcăminte, aparat de respirație, mânuși și capișonul de 

lucru.
•  Întrețineți aparatele și uneltele utilizate.
•  Deconectați alimentarea cu aer, dacă nu folosiți instalația sau dacă efectuați intervenția de service.
•  Împiedicați pornirea nedorită a instalației de sablare.
•  În cazul în care nu utilizați instalația de sablare, toate ventilele trebuie să fie în poziția închis.
•  Acordați atenție maximă lucrului efectuat - nu lucrați dacă sunteți obosiți.
•  Pentru reparație utilizați doar piese de schimb originale.
•  Înlocuiți folia de protecție și mănușile.
•  Compresorul utilizat trebuie protejat contra efectelor de sablare - compresorul aspiră o mare cantitate 

de aer și filtrul de aspirație al acestuia nu este în stare să capteze o cantitate mare de particule de 
abraziv, care sunt dispersate în atmosferă.

•  Penetrarea abrazivului în compresor are, de obicei, urmări fatale. de aceea, amplasați compresorul, 
dacă posibil, într-o altă încăpere sau (în cazul lucrului într-un spațiu închis) așezați compresorul în 
direcția contra vântului.

•  Utilizați furtunuri de alimentare suficient de lungi și cu un diametru care corespunde lungimii furtunului 
și debitului de aer cerut.

Alegerea abrazivului
•  Alegerea materialului abraziv utilizat influențează esențial productivitatea procesului de sablare. De ace-

ea recomandă, să utilizați material abraziv sintetic cu granulație maximă de P040, adică 355 – 500 μ.
•  În cazul reciclării materialului abraziv, nu uitați că muchiile ascuțite ale boabelor se rotunjesc, ceea ce 

reduce eficiența sablării.
•  Pentru o exploatare fără defecțiuni și asigurarea securității muncii, înlocuiți periodic materialul abraziv 

poluat și uzat.
•  Controlați periodic și la timp, în funcție de uzură, înlocuiți duza de sablare și cea de aer. În cazul utilizării 

duzei uzate, se poate deteriora pistolul.
•  Controlați toate componentele instalației care se uzează sub influența abrazivului.
•  Înlocuiți folia de protecție și mănușile.

! Instrucțiuni privind prevenirea și stingerea incendiilor
•  Nu lucrați în apropierea substanțelor inflamabile
•  În cursul lucrului nu fumați și nu manipulați focul deschis.

•  ! Utilizați echipamente personale de protecție, cum sunt mănușile, ochelarii, eventual aparat de respi-
rație, potrivit instrucțiunilor producătorului de detergent.
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DEFECȚIUNI ȘI REMEDIEREA ACESTORA

Defecțiune Cauza posibilă Remedierea defecțiunii 
Reducerea 
puterii 
unității de 
sablare 

1. Presiune aer mică
2. Abraziv umed
3. Filtru îmbâcsit
4.  Abrazivul este uzat 

sau prea fin
5.  Mânerul pistolului 

este înfundat

–  Controlați compresorul și furtunurile, dacă nu există scăpări.
–  Asigurați-vă că este setată puterea corectă a instalației și 

aspirația
–  Aerul trebuie să fie curat și uscat. Controlați filtrul de aer 

comprimat.
–  Curățați filtrul
–  Înlocuiți abrazivul
–  Deconectați alimentarea cu aer comprimat și electrică, 

deșurubați duza și, cu ajutorul unei sârme subțiri, îndepărtați 
obiectul care blochează trecerea.

Reducerea 
puterii de 
aspirație 

1.  Filtru îmbâcsit
2.  Blocarea furtunului de 

aspirație sau scăpări 
din acest furtun 

3.  Debit insuficient de 
aer 

–  Curățați filtrul
–  Controlați toate conductele de aspirație, dacă nu sunt 

înfundate sau deteriorate și, dacă necesar, efectuați 
curățarea sau înlocuirea.

–  Controlați puterea setată le ieșirea pentru alimentarea cu aer 
comprimat.

Abrazivul 
scapă 
peste firele 
periei 

1.  Presiune aer prea 
mare 

2.  Blocarea sistemului 
de aspirație 

–  Controlați presiunea aerului și efectuați setarea corectă 
a acestuia

–  Controlați toate conductele de aspirație, dacă nu sunt 
înfundate sau deteriorate și, dacă necesar, efectuați 
curățarea sau înlocuirea.

MENTENANȚA
•  Mențineți uneltele întotdeauna curate. Impuritățile care intră în mecanismul uneltei pot cauza deterio-

rarea uneltei.
•  Pentru curățare nu utilizați detergenți agresivi și solvenți.
•  Se recomandă ca piesele de plastic să fie șterse cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
•  Suprafețele metalice se vor șterge cu o cârpă umezită în petrol.
•  Depozitați instalația neutilizată în stare conservată, într-un loc uscat, în care nu va rugini.
•  Toate lucrările de mentenanță pot fi efectuate doar de către un personal calificat.
•  Pentru reparație utilizați doar piese de schimb originale.

Sablarea
•  Părțile aparatului de sablare, care intră în contact cu abrazivul, se uzează rapid - furtunurile de lucru, 

ventilul de intrare, duzele de lucru - controlați periodic uzura acestora și faceți înlocuirea la timp.
•  Deteriorarea piesei s-ar putea să nu fie vădită la suprafață.
•  Un furtun de lucru nou are peretele format din două corzi și grosimea acestuia este de cca 6 mm. Prin 

trecerea abrazivului, peretele se subțiază treptat și furtunul trebuie înlocuit din timp.
•  Etanșeitatea sistemului se poate verifica prin procedura menționată la capitolul MONTAJ.
•  În cazul unor scăpări cât de mici la aerul comprimat, întrerupeți imediat lucrul, goliți presiune din ins-

talație și înlocuiți piesa defectă.
•  Simultan, efectuați o inspecție temeinică a altor piese ale instalației de sablare.
•  În urma unei reparații sau a înlocuirii unei piese, efectuați controlul etanșeității aparatului de sablat prin 

procedura menționată mai sus.

Pentru o exploatare fără defecțiuni și asigurarea securității muncii, periodic:
•  Înlocuiți abrazivul cu impurități și uzat.
•  Controlați periodic și la timp, în funcție de uzură, înlocuiți duza de sablare și cea de aer. În cazul utilizării 

duzei uzate, se poate deteriora pistolul.
•  Controlați toate componentele instalației care se uzează sub influența abrazivului.
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MONTAJUL
•  Înainte de arunca ambalajul dispozitivului, controlați dacă nu au rămas în el unele piese. Dacă da, 

căutați piesa pe lista pieselor sau pe schema de montaj și instalați piesa aferentă.

•  Nu utilizați aparatul cu presiunea aerului depășind 125 PSI.
•  Nu umpleți rezervorul de nisip, dacă este racordată alimentarea cu aer comprimat. S-ar putea ajunge 

la o apăsare nedorită a pornirii și la activarea sablării.
•  Asigurați-vă că duza ceramică este strângă complet. În spatele suflaiului se află un carburator de oțel 

mic care este menținut la același in nivel cu suflaiul În cazul în care aceste 2 piese nu sunt reglate 
corect, nisipul nu va circula. 

•  Nu folosiți material abraziv cu o granulație mai mare de P14 – mărime granule max. 1,25 – 1,6 mm.
• Particulele mai mari ar putea înfunda ventilul de reglare circulație nisip.
•  Înainte de a racorda alimentarea cu aer la aparat trebuie să vă asigurați că ventilul de reglare circulație 

nisip este în poziția oprit. Apăsarea nedorită a pornirii în cazul ventilului deschis ar activa regimul de 
sablare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ASAMBLARE

AVERTIZARE: 
Înainte de a începe să deserviți această instalație, rugăm să citiți datele tehnice și instrucțiunile de utilizare

1.  Deschideți cutia și scoateți următoarele obiecte:
 1 instrucțiuni de deservire.
 1 conținutul ansamblului capului cu perie.
 1 pungă cu roți, rotițe și o geantă mică cu elemente de montaj.
 1 axă roți
 1 mâner

2. Așezați cutia pe partea laterală ca să puteți scoate instalația.

3.  Înlăturați de pe unitate toate materialele de ambalare. Slăbiți două închizătoare cu clichet de pe 
ansamblul de aspirație și dați jos capul de aspirație ca să aveți acces la furtunul de aspirație și furtunul 
de material abraziv.

4. Pe baza cadrului montați roțile și rotițele. Pe rezervor montați mânerul.

5. În rezervorul inferior puneți 11 – 16 kg de material abraziv.

6.  Racordați la rezervor capul de aspirație și asigurați-vă dacă sunt asigurate corect ambele închizătoare 
cu clichet.

7.  Introduceți în rezervor capătul furtunului de aspirație prevăzut cu o cuplă și celălalt capăt înșurubați-l 
în cupla de pe ansamblul capului cu perie. Amplasați un capăt al furtunului pe abraziv, cu manșonul 
furtunului la capătul cuplei de aer prevăzute cu fișă. Celălalt capăt cu manșonul furtunului puneți-l pe 
conducta de intrare pentru abraziv.

Observație: 
Presiunea de exploatare ideală a aerului este de 115 psi. NU DEPĂȘIȚI presiunea de maximum 140 psi.

Acum sunteți pregătiți să începeți lucrul cu instalația dumneavoastră de sablare cu aspirație.
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DESERVIRE
1.  Puneți-vă elementele de protecție care asigură protecția capului și respirația.

2.  Setați compresorul la presiunea aerului de 115 psi.

3.  Racordați cupla furtunului de aer la cupla pentru alimentarea aerului aflată pe mânerul pistolului.

4.  Atașați cablul de alimentare la priza de rețea 230 V/50 Hz.

5.  Cu mânerul de pistol îndreptat spre suprafața de curățat, setați conjunctorul de pornire de pe capul de 
aspirație în poziția cuplat (ON).

6.  Țineți cu o mână mânerul pistolului și cu cealaltă mână apucați mânerul periei.

Observație:
Nu inițiați cu peria presiune asupra suprafeței care va fi curățată! Funcția periei este destinată doar faptului 
de a se împiedica consumul inutil al abrazivului și a se constitui și menține ciclul închis de aspirație asigu-
rând reciclarea abrazivului. Peria NU ESTE destinată ajutării în cursul procesului de curățare.

7.  Mișcați ambele mâini în sensul în care are loc îndepărtarea impurităților sau în care se cere curățarea.

8.  Prin prelungirea sau scurtarea duzei cu ajutorul piuliței de reglare puteți seta diferite lățimi ale fluxului 
abrazivului.

9.  Peria e utilizează pentru suprafețe plane, dar și pentru muchii și colțuri. Înainte de începerea lucrului, 
aranjați firele periei în așa fel, încât să nu limiteze fluxul din interiorul periei. (Cu timpul, abrazivul ca-
uzează uzura firelor periei.) La portierele automobilului recomandăm să presați firele periei pe muchia 
ușii, fapt prin care obțineți o aspirație mai bună, acoperire mai bună, securitate și rezultate mai bune.

10.  După finalizarea fiecărei lucrări ridicați capul de aspirație și scuturați praful din filtru. În cazul aspirației 
continui, care durează 1 oră, ridicați capul de aspirație și suflați afară praful cu ajutorul aerului comp-
rimat sau aspirați praful.

11.  În cazul în care efectuați sablarea unei muchii de colț la un unghi de 90°, îndreptați mânerul pistolului 
la un unghi de 45°, ca să ajungeți la cele mai adânci locuri. Cele mai bune rezultate le obțineți dacă 
veți mișca încet mânerul pistolului în cerc.

După finalizarea lucrului cu instalația de sablare, slăbiți cele două închizătoare cu clichet, goliți rezervorul 
pentru captarea prafului și depuneți instalația de sablare într-un loc sigur și uscat.


